Anleitung Filz-Tannenbaume

Schwierigkeitsstufe .einfach

Schulstufe: ab Klasse 2

Zeit: ca. 1 Schulstunde pro Modell

Tannenbaume klein

Verwendetes Material (ModellgroRe ca. 8,5 x 4,5 cm): Artikelnummer: Menge:
Styropor — Kegel weil3, ca. ¢ 40 x 65 mm = 1 Stiick pro Modell 616775 2
Schafschurwolle — Kammzug 50 g, grasgriin 528663 1
Schafschurwolle — Kammzug 50 g, naturweif} 528685 1
Schafschurwolle — Kammzug 1000 g, naturweifl 673001 alternativ
Tanne weiB = ca. 2 g Schurwolle pro Modell

Tanne griin = ca. 2 g Schurwolle pro Modell

KREUL Schmucksteine Set — BL‘l.nt, verschiedenen Formen, GrofRen und Farben, in Kunststoff- 470588 1

box, ca. 1000er-Set = ca. 35 Stiick pro Modell

Holzwiirfel I.Wahl, Kiefernholz, ca. 15 x 15 x 15 mm, 10 Stiick = 1 Stiick pro Modell 629483 1
OPITEC Kinderkleber, ohne Losungsmittel, transparent, 105 g = ca. 5 g pro Modell 314879 1
OPITEC Kinderkleber, ohne Losungsmittel, transparent, 256 g 301313 alternativ
OPITEC Kinderkleber, ohne Losungsmittel, transparent, 1025 g 301461 alternativ
OPITEC Kinderkleber, ohne Losungsmittel, transparent, 5250 g 314891 alternativ
Empfohlenes Werkzeug:

Filznadelgriff mit Nadel grob, ca. 105 mm, 3-teilig 330466 nach Bedarf
Filznadeln grob, ca. 78 mm lang, 3 Stiick 522676 nach Bedarf
Filznadeln fein, ca. 78 mm lang, 3 Stiick 522964 nach Bedarf
Filz— Unterlage, ca. 200 x 150 mm, ca. 8 mm stark, 1 Stiick 512897 nach Bedarf
Wollpunch — Unterlage, ca. 150 x 100 x 40 mm, grau, 1 Stiick 652171 alternativ
Pinzetten — Set, ca. 110 - 125 mm lang, 4er-Set 303625 nach Bedarf

Benotigtes Werkzeug:

Bastel-Unterlage, Filz-Unterlage, Schere, Filznadel grob mit Griff, Filznadel fein, evtl. Ersatz-Filznadeln, breite Pinzette

Grundanleitung Nadelfilzen:

Beim Nadelfilzen, auch Trockenfilzen genannt, werden mehrere Lagen Schurwolle mit Hilfe einer Nadel verwoben. Das heif3t, durch
wiederholtes Einstechen der Nadel in die Wolle verhaken sich die einzelnen Fadenstrukturen zu einem flachigen Gewebe oder
einem festen Korper. Die Filznadel besitzt kleine Widerhaken die die Fasern der Schafwolle miteinander verbinden. Die Nadeln gibt
es in unterschiedlichen Starken (grob, mittel und fein). In der Regel wird von der groben zur feinen Filznadel gearbeitet. Die grobe
Filznadel ist fiir den Anfang der Filzarbeit und fiir das schnelle Verfilzen grol3er Projekte geeignet. Die mittlere Nadel wird meist fuir
kleine Filzteile, die feine Nadel zum Auffilzen von filigranen Details oder zum Glatten der Filzstruktur verwendet. Als Arbeits-Un-
terlage eignet sich Schaumstoff, Schwamm oder eine spezielle Biirste. Alternativ kann auch direkt auf eine Styroporform gefilzt
werden. Die Schafschurwolle gibt es in unterschiedlichen Qualitaten. Beim Wollvlies liegen die Wollfasern kreuz- und quer, deshalb
sind sie fiir flichiges Arbeiten zu empfehlen. Bei Kammzug-Wolle liegen die Wollfasern in eine Richtung, hervorragend geeignet
zum Nass- und Trockenfilzen. Anhand der Micron-Angabe kann man die Feinheit der Wollfaser erkennen. Je niedriger die Micron-

zahl, desto feiner die Wollfaser.

Achtung! Langsam und vorsichtig mit der Filznadel arbeiten, auf die Finger achten. Bei Teamarbeit auf riicksichtsvollen Umgang

hinweisen.
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Anleitung:

¥

B

1. Styropor-Kegel auf der 2.Den ganzen Kegel, (auch die 3. TIPP! Fur eine glattere Fiir die zweite Tanne, statt der

Filz-Unterlage ablegen. Aus Unterseite) mit Schurwolle Filz-Oberflache kann diese mit ~ weil3en Schurwolle eine griine
der weil3en Schurwolle einen belegen und mit der groben einer feinen Filznadel zusatz- Filzwolle verwenden.

feinen Strang herausziehen. Filznadel befestigen. lich bearbeitet werden. Muss

Diesen um den Kegel legen. nicht, ist nur eine Option. Die-

Die Filzwolle mit der groben ser Arbeitsschritt konnte auch

Filznadel durch mehrmaliges zur Differenzierung genutzt

Einstechen fixieren. werden.

)
a
. wor® e
4. Nach dem Filzen einen 5. Mit Hilfe einer Pinzette und Klebstoff die gewiinschten
Holzwiirfel mittig an die Schmucksteine auf dem Filz-Kegel fixieren. Klebeauftrag

Unterseite des Kegels kleben. trocknen lassen.
Nicht mit Kleber sparen, da der

Filz saugen wird. Klebeauftrag

trocknen lassen.

Schwierigkeitsstufe mittel

Schulstufe: ab Klasse 2

Zeit: ca. 1 - 2 Schulstunden (weiBe Tanne)
ca. 2 Schulstunden (griin-gestreifte Tanne)

Tannenbdaume groR
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Verwendetes Material (Modellgré6Re ca. 15 x 7,5 cm): Artikelnummer: Menge:
Styropor — Kegel weil3, ca. 70 x 120 mm = 1 Stiick pro Modell 547134 2
Schafschurwolle — Kammzug 50 g, grasgriin 528663 1
Schafschurwolle — Kammzug 50 g, dunkelgriin 528674 1
Schafschurwolle — Kammzug 50 g, naturweif3 528685 1
Schafschurwolle — Kammzug 1000 g, naturweifl 673001 alternativ
Tanne weiB = insgesamt ca. 5 g Schurwolle pro Modell

Tanne griin/weil} = insgesamt ca. 12 g Schurwolle pro Modell

(Schurwolle in verschiedene Farben)

KREUL Schmucksteine Set — Blint, verschiedenen Formen, GroBen und Farben, in Kunststoff- 470588 1

box, ca. 1000er-Set = ca. 45 Stiick pro Modell

Holzwiirfel I.Wahl, Kiefernholz, ca. 30 x 30 x 30 mm, 10 Stiick = 1 Stiick pro Modell 630980 1
OPITEC Kinderkleber, ohne Losungsmittel, transparent, 105 g = ca. 10 g pro Modell 314879 1
OPITEC Kinderkleber, ohne Losungsmittel, transparent, 256 g 301313 alternativ
OPITEC Kinderkleber, ohne Losungsmittel, transparent, 1025 g 301461 alternativ
OPITEC Kinderkleber, ohne Losungsmittel, transparent, 5250 g 314891 alternativ
Empfohlenes Werkzeug:

Filznadelgriff mit Nadel grob, ca. 105 mm, 3-teilig 330466 nach Bedarf
Filznadeln grob, ca. 78 mm lang, 3 Stiick 522676 nach Bedarf
Filznadeln fein, ca. 78 mm lang, 3 Stiick 522964 nach Bedarf
Filz— Unterlage, ca. 200 x 150 mm, ca. 8 mm stark, 1 Stiick 512897 nach Bedarf
Wollpunch — Unterlage, ca. 150 x 100 x 40 mm, grau, 1 Stiick 652171 alternativ
Pinzetten — Set, ca. 110 - 125 mm lang, 4er-Set 303625 nach Bedarf

Benotigtes Werkzeug:

Bastel-Unterlage, Filz-Unterlage, Permanentstift, Lineal, Schere, Filznadel grob mit Griff, Filznadel fein, evtl. Ersatz-Filznadeln,

breite Pinzette

Anleitung:

Tannen.
angezeichnet werden.

wolle wird mit der feinen Filznadel fixiert.

Vel Jpa,ﬁ ber der l(me&a«f wiinscht das ORTEC-Kreatideam!
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TIPP! Die Flachen fiir die verschiedenfarbigen Filz-Streifen konnen
vorab mit einem Permanentstift und Lineal auf dem Styropor-Kegel

Fiir den angedeuteten Schnee wird nach dem Befestigen der griinen
Schurwolle, eine weitere Lage weil3e Schurwolle aufgelegt. Diese Filz-

Die Arbeitsschritte bleiben bei der Fertigung der grollen Tannenbaume
gleich. Nur Material, Materialmenge und Zeit variieren zu den kleinen
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